Bacheloroppgave: Reservoarsimulering - Poreskala nettverksmodellering

Nyere forskningsresultater fra IPT har gitt indikasjoner på at suksessen til sjøvannsinjeksjon i karbonatreservoarer kan skyldes endringer i fuktpreferansen forårsaket av komponenter som er naturlig til stede i sjøvann. Mekanismene for dette er ikke fullt ut forstått, og det pågår nå forskning ved IPT med formål å forstå disse. De involverte effektene antas å være både kjemi- og strømningsrelatert, og mye av dette antaes å skje på porenivå.

Poreskala nettverksmodellering kan ses på som en alternativ måte å simulere strømning gjennom et porøst medium. Der "ordinær" reservoarsimulering tar utgangspunkt i ligningen for strøm gjennom en homogen, porøs blokk (Darcys ligning), tar en nettverksmodell utgangspunkt i den laminære strømningsligningen for et rør (Hagen-Poiseuille strøm). Et porøst medium blir så simulert ved å koble sammen et antall rør i et nettverk. Fordelen ved en slik tilnærming er at fenomener på porenivå kan modelleres direkte.

Det finnes mange forskjellige tilnærmingsmåter til nettverksmodellering, i.e. sirkulære- eller andre rørgeometrier, parallelle rør, 2D eller 3D nettverk, etc. Det vil være av interesse for det videre arbeidet å foreta en vurdering av hvilken, eller hvilke metoder som synes best egnet som utgangspunkt for en modell som kan utvides til å ta hensyn til de ovenfornevnte fuktendringseffektene. Dessuten har man en modell oppe å gå ved IPT, som man er interessert i å undersøke om kan være egnet.

Oppgavens formål:

· Foreta et litteratursøk / litteraturstudium over fenomenet nettverksmodellering

· Foreta et studium av eksisterende modell ved IPT

· Gjøre en vurdering av hva som kreves av en modell, om den skal være egnet til å modellere de omtalte fuktendringseffekter

