Kandidat oppgave innen gas hydrater

Petroleum 2006 / 07


Forslag til kandidatoppgave  Thor M. Svartås

1
Effekt av kinetiske hydrat inhibitorer (KHI) på hydrat stabilitet og smelte kinetikk 

Kinetiske hydrat inhibitorer (KHI) er polymere som blokkerer og / eller forsinker dannelsen av gasshydrater under PT betingelser der hydrater normalt vil bli dannet i en rørledning. Laboratorieeksperimenter har vist at gasshydrater dannet i systemer med KHI er vanskeligere og smelte / løse opp enn hydrater dannet i system uten KHI til stede. Denne effekten kan ha dramatiske konsekvenser for oljeselskapenes muligheten til å fjerne hydrater dersom de dannes i en rørledning hvor fluidsystemet er behandlet med KHI og systemet håndteres feil ved forsøk på fjerning / oppløsning av hydratet. 

Våren 2006 ble det kjørt en kandidatoppgave der en så på effekten av en gitt KHI struktur på smelteegenskapene til sII hydrat dannet ved 90 bars trykk. Data fra denne oppgaven var av høy kvalitet og er under preparering for publisering i internasjonalt tidsskrift. Da forsøkene var begrenset til trykkområdet rundt 90, kan en ut fra de gitte data ikke si noe om hvilken effekt trykket har for selve prosessen. I en videreføring av kandidatarbeidet som ble utført i år, ønsker en våren 2007 å studere effekten av trykket i de samme systemer. I et pågående Dr.gradsarbeide har en også sett at hydratstrukturen spiller en rolle for den observerte effekten og at hydrater av struktur I (sI) og H (sH) er mindre påvirket av KHI kjemikaliene. Likeledes ser størrelsen på KHI molekylet ut til å spille en vesentlig rolle for den observerte effekten.

Oppgaven for våren 2007 går ut på å studere effekten av forskjellige KHI på dannelses- og smeltebetingelsene for gasshydrat ved 60, 90 (kontroll) og 120 bars trykk i laboratorieforsøk. En vil ta for seg de 2 til 3 viktigste KHI strukturene og se på forskjellige systemer av disse. Laboratorieforsøkene er automatiserte, men krever noe tid i laboratoriet før oppstart og under forberedelsene til et eksperiment. Det meste av arbeidet vil ligge på analyse av data. Et par studenter kan gjerne gå sammen om oppgaven eller arbeide hver for seg med forskjellige hydrat systemer (sI, sII eller sH) og trykkregimer (60 + 90 bar eller 90 + 120 bar der 90 bar er et felles punkt). Begrenset laboratoriekapasitet gjør det vanskelig å ta inn flere enn tre studenter.
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